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Typ podlahy EN 653 Vinylová podlahovina

Třída použití EN 685

Třída 23 32

Popis

EN 428 2,80 mm EN 426 25 m

4+3+2m

EN ISO 717/2 ca. 19 dB

EN 429 0,35 mm Absorpce 

kročejového hluku

EN 660-1 T EN 433 ≤ 0,20 mm

Třída oděru Statické 

odsazení

ISO 4918 OK

EN 430 1,880 kg/m2 (EN 425)

Kolečková židle

Nepovinné charakteristiky

ISO 105/B02 ≥ 6 EN 1815 ≤ 2 kV Třída hořlavosti

Odolnost Elektrostatická EN 13501-1 Cfl-s1

vůči světlu náchylnost Report N⁰: RA10-0252

EN 434 ≤ 0,40 %

Rozměrová Recyklovatelnost NE

stálost

EN 423 OK Protiskluznost

Odolnost EN 13893 ≥ 0,30 μ

vůči chemikáliím DIN 51130 R10

EN 12524 0,04 m2/kW

Tepelný odpor

vůči podlah. topení

TECHNICKÝ LIST 

PRODUKTU
TEX 280
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Přes veškerou snahu mohou být uvedená data nepřesná a náchylná na změnu technického charakteru. Ve snaze usilovat o zlepšení svých podlahových 

krytin si Tarkett vyhrazuje právo změnit technické specifikace, barvy a materiály kdykoli bez předchozího uvědomění.


